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Bewährte Praxis:
Eine satte Schicht Brantho-Korrux „3in1“ 
ist bereits so dick, dass sie bei mäßiger  
Korrosionsbelastung einen guten  
Korrosionsschutz sicherstellt.
Zwei satte Schichten Brantho-Korrux „3in1“ 
sichern bei starken Korrosionsbelastungen 
Schutzdauern bis 15 Jahre, bei normaler  
Industrieatmosphäre über 15 Jahre.

Drei satte Schichten Brantho-Korrux „3in1“ 
bieten bei größten atmosphärischen  
Korrosionsbelastungen die höchstmögliche 
Schutzdauer von über 15 Jahren.
1 ½ Farbschichten Brantho-Korrux „3in1“ 
sind die erfolgreiche Arbeitsweise vieler 
Kunden (z.B. Ecken, Kanten, Schweißnähte 
usw. vorarbeiten, danach alle Flächen komplett 
beschichten).

Technische Daten (Auszug):
Rechnerische Ergiebigkeit  
bei 30 µ Schichtdicke: 17,3 m²/ltr.;
praktische Ergiebigkeit mit  
Verlusten bei 80 µ: 5-6 m²/ltr.
Verarbeitungs-/ Trocknungstemperatur: 
-10º C bis +30º C.

staubtrocken: 20-30 Min.;
grifffest/ überlackierbar: 1-2 Std.;
stapelbar/ verpackbar: ca 3 Tage,  
schichtdickenabhängig. 
3in1 kann jederzeit ohne anzuschleifen  
mit sich selbst überarbeitet werden.

haftfest

deckkräftig

elastisch

rostschutz

universell

praxisgerecht

Überzeugende
Eigenschaften

 Die beliebteste Sorte unserer Kunden:

Brantho-Korrux „3 in 1“
 seidenglänzender Grund- und Fertiganstrich für alle Metalle

 ✪  haftfest 
auf schwierigen Untergründen
 ✪  rostschützend 
auch auf Flugrost
 ✪ umseitigeFarbtöne 
ab Lager lieferbar
 ✪  hohe Deckkraft 
hohe Ergiebigkeit je Liter 
 ✪  schnelle Antrocknung 
jederzeit überstreichbar
 ✪  füllkräftig 
hohe Schichtdicken je  
Arbeitsgang
 ✪  langjähriger Schutz 
gute Kantendeckung

 ✪  erfolgreich geprüft 
z.B. durch TÜV, DB, IKS,  
MPA
 ✪  praxisbewährt 
auf über 50 Millionen  
Quadratmetern
 ✪  wirtschaftlich 
besonders einfach zu  
verarbeiten
 ✪  zukunftssicher  
High-Solid, VOC < 400 g/l
 ✪ zum streichen, rollen,  
spritzen bei -10º C - +30º C
 ✪ geringe Laufnasenneigung, 
gute Untergrundbenetzung

Wirtschaftliche Vorteile:
 ✪ reduzierter Arbeitsaufwand  
durch die sehr hohe Deckkraft
 ✪  reduzierter Farbverbrauch 
durch hohen Festkörperanteil

 ✪  lange Haltbarkeit 
durch hochwertigen  
Korrosionsschutz
 ✪ weniger behördliche Auflagen 
durch optimale Umweltver-
träglichkeit

Die wichtigsten Brantho-Korrux-Sorten:
 ✪ Brantho-Korrux „nitrofest“ 
Grundierung und Füller für Eisen- und Stahluntergründe, 
schnelltrocknend. 18 Farbtöne ab Lager lieferbar.
 ✪ Brantho-Korrux „ecobase“ 
fast lösemittelfrei, sehr geruchsarm, schnelle Trocknung.
 ✪ Brantho-Korrux „2-Kompo“ 
haftfest auf allen Metalluntergründen, seidenmatt, kurze 
Trockenzeiten ab 20º C, für alle Decklacke geeignet.
 ✪ Branth‘s Robust-Lack 
sehr elastischer glänzender und füllkräftiger Lack,  
schnelle Antrocknung, kompatibel mit „3 in1“.
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